






para aceites y afines Serie 3/4” - 70AP - 85AP

Art. 38038

Terminal rígido
de alto caudal

de salida libre ø 26 mm

Art. 38039

Boquilla anti-gota alto 
caudal semiautomática 

ø 35 mm

Terminal flexible de alto 
caudal con boquilla

anti-gota semiautomática 
ø 35 mm

Art. 38037

Terminal rígido
de alto caudal 45° 

con boquilla anti-gota 
semiautomática ø 35 mm 

Art. 38040

Articulación 
giratoria para 

pistola de aceite 
de alto caudal, 

M/H 3/4”

Art. 38065

Empuñadura en aleación 
de aluminio con 

articulación de entrada 
H 3/4" y botón de 

bloqueo de palanca

Art. 33150

Articulación 
giratoria para 

pistola de 
aceite, M/H 3/4” 

Art. 38066

Empuñadura en 
aleación de aluminio 

con articulación de 
entrada H 3/4" y botón 
de bloqueo de palanca

Art. 37775
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Pistolas de alto caudal Serie 3/4"
Ejemplo de aplicación de pistola de 3/4"
con empalmes rápidos para llenado de
depósitos.

Filtro de entrada suministrado con todas las pistolas 
de suministro de aceites, lubricantes y afines.

filtro de entrada



* *

* *

* *

*

cuentalitros y pistolas volumétricas
Accesorios

Art. 37701
Cuentalitros mecánico (peso 1 kg) para aceite,  
equipado con:
- Empalmes H 1/2” x H 1/2” 
- Indicador 0 - 10 litros

Art. 37704
Pistola dosificadora digital de preselección para aceite,  
equipada con:
- Articulación de entrada H 1/2” 
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm

* no homologado para uso público   

* artículos no fabricados por nosotros

* no homologado para uso público   

* artículos no fabricados por nosotros

Art. 37703
Pistola con cuentalitros mecánico para aceite (Art. 37701) 
equipado con:
- Articulación de entrada H 1/2” 
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm

* no homologado para uso público   

* artículos no fabricados por nosotros

Art. 33122
Pistola de aceite de alto caudal para trasvase  
equipada con:
- Articulación de entrada H 3/4" (máx. 8 bar) 
- Terminal rígido de salida libre
Ideal para caudales elevados durante el trasvase de aceite, aceite 
usado y líquido anticongelante
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Nota: se recomienda el uso con tubo 3/4” (Art. 997.505) y con 
bombas R 1:1 (máx. 8 bar)

* artículos no fabricados por nosotros






