
Artículo 0578 4494 1120 4496 4491 4492

Capacidad de la cuba 65 65 110 110 150 150

Ruedas
sobre soportes 
telescópicos

sobre soportes 
telescópicos

sobre soportes 
telescópicos

sobre soportes 
telescópicos

sobre soportes 
telescópicos

sobre soportes 
telescópicos

Vaciado por aspiración por gravedad por aspiración por gravedad por aspiración por gravedad

Equipado con
empalme 

rápido
portatubos 

ø 30
empalme 

rápido
portatubos 

ø 30
empalme 

rápido
portatubos 

ø 30

Empaquetado 1 - 0,140 1 - 0,140 1 - 0,220 1 - 0,220 1 - 0,270 1 - 0,270
Peso 27,5 28 39,5 40 53,5 54

Dimensiones (A - B - C) 51 - 66 - 22 51 - 66 - 22 63,5 - 79 - 26,4 63,5 - 79 - 26,4 63,5 - 79 - 35,7 63,5 - 79 - 35,7
Dimensiones (D - E) 75 - 120 75 - 120 84 - 125 84 - 125 84 - 125 84 - 125

Recuperadores de fosa para 
fluidos usado. Adecuados para 
la recuperación por gravedad del 
aceite del motor, del cambio, del 
diferencial o anticongelantes en 
todos los medios ubicados en fosa. 
Equipados con rejilla separadora y 
antisalpicaduras, que puede 
usarse como plano de apoyo para 
el goteo de los filtros de aceite.

Recuperadores de foso
para aceites usados o anticongelantes

litros

N° - m3

kg
cm 
cm

carro 
regulable

transportador 
extraíble

A B

D

C

E

El aceite usado recuperado puede trasvasarse de la cuba de 
recuperación a la cisterna de almacenamiento por gravedad o 

por aspiración, por medio de una bomba de vaciado conectada 
a la instalación fija

Bomba de vaciado

Rejilla separadora 
y antisalpicaduras

52

Atención: no use líquidos inflamables o corrosivos



Artículo 0068 4500 0067 0397 0066 0373

Capacidad de la cuba 50 50 95 95 150 150

Ruedas 4 giratorias 4 giratorias
2 giratorias +

2 fijas
2 giratorias +

2 fijas
2 giratorias +

2 fijas
2 giratorias +

2 fijas

Vaciado por aspiración por aspiración por aspiración neumático por aspiración neumático

Equipado con
empalme 

rápido
tubo 

incorporado
empalme 

rápido
0202 empalme 

rápido
0817

Empaquetado 1 - 0,140 1 - 0,140 1 - 0,200 1 - 0,200 1 - 0,330 1 - 0,330
Peso 20,5 21 37,5 40 53 61

Dimensiones (A - B - C) 63 - 66 - 23,5 63 - 66 - 23,5 72,5 - 99 - 20 72,5 - 99 - 20 74,2 - 99,6 - 29,5 74,2 - 99,6 - 29,5
Dimensiones (D) 78 78 119,9 119,9 123,8 123,8

Recuperadores a suelo
para aceites usados o anticongelantes

Recuperadores con carro a 
suelo para fluidos usados, 
adecuados para la recuperación 
por gravedad del aceite del motor, 
del cambio, del diferencial  
anticongelantes de todos los 
medios de automoción. 
Equipados con rejilla separadora y 
antisalpicaduras, que puede 
usarse como plano de apoyo para 
el goteo de los filtros de aceite.

B

C

A

D

Bomba de vaciado

litros

N° - m3

kg
cm 
cm

Rejilla separadora 
y antisalpicaduras

53

El aceite usado recuperado puede trasvasarse de la cuba de 
recuperación a la cisterna de almacenamiento por aspiración, por 

medio de una sonda incorporada o de una bomba de vaciado 
conectada a la instalación fija o montada directamente en la cuba

Atención: no use líquidos inflamables o corrosivos



Company with an 
ISO 9001:2015 
certified quality 
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)

Via Marangoni, 33 - ITALY

TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones 
que acabarán convirtiéndose en productos de 
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados 
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo 
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica 
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla 
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas 
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de 
productos para lubricación y distribución de fluidos. El 
objetivo es el de dar siempre una respuesta 
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y 
cubrir sus exigencias




