
Artículo 0512 0040 0246 80200 80201 80210 80215

Para bidones de 20 - 60 20 - 60 20 - 60 180 - 220 180 - 220 180 - 220 180 - 220
Empaquetado 1 - 0,010 1 - 0,010 2 - 0,020 1 - 0,060 1 - 0,100 2 - 0,18 2 - 0,028
Peso 5 6 9,2 21,9 45,9 26,2 44

Para bidones ø externo máx. (D) 39 44 39,5 61,5 61,5 61,5 61,5
Dimensiones (A - B - C) 44 - 39,5 - 99,5 43 - 47,5 - 99 46 - 50 - 99 67 - 77 - 87 93 - 81 - 103 90 - 77 - 115 90 - 77 - 176
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Carros modulares, completamente 
galvanizados, adecuados a las exigencias 
en desplazamiento de bidones de
20 - 220 l/kg. Equipados con 2 o 4 ruedas 
de que los hacen muy manejables. Sus 
dimensiones permiten una integración 
perfecta en el ambiente de trabajo y su 
modularidad permite un embalaje reducido, 
lo que facilita su almacenamiento

Carros MODULARES
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para bidones de 20 - 60 l/kg



Artículo 80035 80040 80050 0192 4696 0039 4698

Para armazones de 20 - 60 20 - 60 20 - 60 180 - 220 180 - 220 180 - 220 180 - 220
Empaquetado 1 - 0,010 1 - 0,010 2 - 0,020 1 - 0,060 1 - 0,100 2 - 0,18 2 - 0,028
Peso 5 6 9,2 21,9 45,9 26,2 44

Para armazones ø externo máx. (D) 39 44 39,5 61,5 61,5 61,5 61,5
Dimensiones (A - B - C) 44 - 39,5 - 99,5 43 - 47,5 - 99 46 - 50 - 99 67 - 77 - 87 93 - 81 - 103 90 - 77 - 115 90 - 77 - 176
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Art. 0512- Art. 0040

Características técnicas Diseñados para complementar nuestros artículos, como kits de aceite o grasa.

Art. 0192 - Art. 4696 
Art. 0039 

1 2

3

Art. 4698 
Bomba,
enrollador
y pistola no se
incluyen

131

para bidones de 180 - 220 l/kg
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Company with an 
ISO 9001:2015 
certified quality 
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)

Via Marangoni, 33 - ITALY

TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones 
que acabarán convirtiéndose en productos de 
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados 
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo 
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica 
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla 
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas 
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de 
productos para lubricación y distribución de fluidos. El 
objetivo es el de dar siempre una respuesta 
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y 
cubrir sus exigencias




